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A. Opdeling in ventilatiezones en energiesectoren

Naam ventilatiezone Naam energiesector Type constructie Volume [m?]
Ventilatiezone 1 Energiesector 1 half zwaar 523.45

B. Transmissieverliezen

Invoergegevens en resultaten op viak van transmissie staan beschreven in het transmissieformulier.
C. Zonnewinsten

| Ventilatiezone 1 - Energiesector 1

Naam Jot Zonnewering in het viak Zonnewering niet in het viak Beschaduwing
(glas) Type Type Naam forfaitair of
zonnewering 1 |zonnewering 2 gedetailleerd
berekend
DEUR WASPLAATS 0.64 |[geen geen geen forfaitair
RAAM 1 EETPLAATS 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM 1 KEUKEN 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM 2 EETPLAATS 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM 2 KEUKEN 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM LIVING 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM LIVING 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM SLAAPKAMER 1 |0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM SLAAPKAMER 2 |0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM VOORDEUR 0.64 |geen geen geen forfaitair
RAAM WC 0.64 |geen geen geen forfaitair
VELUX 0.64 |[geen geen geen forfaitair
VELUX 0.64 |geen geen geen forfaitair
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|VELUX |0.64 ]geen |geen |geen | fortaitair

D. Ruimteverwarming

[Ventilatiezone 1 - Energiesector 1

Type verwarming centraal

1. Systeemrendement
1.1 Systeem van warmteafgifte

Soort afgiftesysteem ander
Is er een temperatuurgestuurde regeling per ruimte? ja
Wordt de vertrektemperatuur van het kringwater of van de lucht geregeld? ja
Staan een of meerdere warmteafgifte-elementen voor beglazing? neen
Is er een warmtekostenafrekening op basis van het individueel gemeten reéel /
verbruik?

Afgifterendement 0.89
1.2 Systeem van warmteverdeling

Liggen alle leidingen binnen de isolatielaag van het beschermd volume? ja
Verdeelrendement 1.00
1.3 Systeem van warmteopslag

Is er een buffervat aanwezig? neen
Opslagrendement 1.00
Systeemrendement verwarming 0.89

2. Opwekkingsrendement

Type opwekkingstoestel voor verwarming Riello Family
Staat het toestel binnen het beschermd volume? ja
Kan de ketel volledig afkoelen gedurende periodes zonder /
warmtevraag?
Is de ontwerpretourtemperatuur gekend? /
Epwekkingsrendement voor verwarming 0.86 |

E. Hulpfuncties voor ruimteverwarming

1. Elektrische hulpenergie

Toestel/component Uitvoering Hulpenergieverbruik [kWh] |Naam energiesector(en)
circulatiepomp per met pompregeling 183.21 Energiesector 1
wooneenheid

ketel/generator ingebouwde ventilator 157.04 Energiesector 1
ketel/generator elektronica 104.69 Energiesector 1

2. Waakviammen
Niet aanwezig

F. Koeling
Naam energiesector Aanwezigheid van een koelsysteem
Energiesector 1 geen actlieve koeling

G. Warm tapwater

1. Tappunten
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Naam tappunt ; BADKAMER

Soort tappunt : bad of douche

Systeemrendement Lengte tapleiding [m] Rendement tapleiding Aangesloten op circulatieleiding
7.2 0.78 neen
Opwekkingsrendement Toestel Energiedrager Warmteopslag |Opwekkings-
rendement
Verbrandingstoestel aardgas ja 0.45

Naam tappunt : KEUKEN

Soort tappunt : aanrecht

Systeemrendement Lengte tapleiding [m] Rendement tapleiding Aangesloten op circulatieleiding
4.5 0.68 neen
Opwekkingsrendement Toestel Energiedrager Warmteopslag |Opwekkings-
rendement
Elektrische weerstandsver- elektriciteit ja 0.7
warming

2. Individuele Circulatieleidingen

Niet aanwezig

3. Collectieve circulatieleidingen

Niet aanwezig

H. Ventilatieverliezen

1. In- en exfiltratie

Werd het lekdebiet gemeten?
Waarde van het lekdebiet bij 50 Pa per m? verliesopperviakte(vso):

Totale verliesopperviakte van het EP-volume
Lekdebiet van het EP-volume bij 50 Pa(Vsa):

Infiltratievoud bij 50Pa (nso):

2. Bewuste ventilatieverliezen van Ventilatiezone 1

2.1. Kenmerken van het ventilatiesysteem

Ventilatiesysteem
Uitvoeringskwaliteit

Vermenigvuldigingsfactor m

neen

12.00 m¥%h.m?

352.03 m?
4224.36 m¥h

er werd geen |uchidichtheidsmeting uitgevoerd

vrije toevoer, mechanische afvoer (C)

waarde bij onistentenis

1.50

2.2 Voorverwarming: plaatsen waar mechanisch buitenlucht wordt toegevoerd of binnenlucht wordt afgevoerd naar

buiten
Wordt de ventilatielucht voorverwarmd met een warmteterugwinapparaat? /
Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor ruimteverwarming /

Reductiefactor voorverwarming ventilatielucht voor koeling

/

I. Hulpenergie ventilatoren

|Ventilatiezone 1

]

Toepassing van de ventilatoren
Zijn er ventilatoren enkel voor bewuste ventilatie?
Zijn er ventilatoren voor luchtverwarming (die eventueel ook instaan voor neen

bewuste ventilatie)?
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Bepaling van de rekenwaarde voor het gemiddeld elektrisch ventilatorvermogen van ventilatoren die enkel
dienen voor bewuste ventilatie

Methode die gebruikt wordt voor het bepalen van de rekenwaarde:

Bepaling volgens de waarde bij ontstentenis |

Bepaling volgens de detailberekening [
Bepaling volgens de detailberekening: rekenwaarde op basis van het geinstalleerde vermogen
Nummer Rekenwaarde vermogen [W]
1 75.0

J. Thermisch zonne-energiesysteem

Is er een thermisch zonne-energiesysteem voor verwarming of warm tapwater neen
aanwezig?

K. Fotovoltaisch zonne-energiesysteem

Is er een fotovoltaisch zonne-energiesysteem aanwezig? neen

L. Gelijkwaardigheid

Is voor dit dossier voorafgaande goedkeuring verkregen van de Vlaamse neen
overheid om beroep te doen op gelijkwaardigheid?
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M. Resultaten

1. E-peil

Onderstaande tabel geeft een overzicht van volgende gegevens:

- het primaire energieverbruik per maand voor elk van de verbruiksposten;

- het jaarlijks primaire energieverbruik voor elke verbruikspost;

- het aandeel van elke post ten opzichte van het totaal jaarlijks primaire energieverbruik.

Ep, verwarming |Ep, koeling Ep, hulpenergie |Ep, tapwater Ep, PV Ep, WKK
jan. [MJ] 13597 0 1280 1532 0 /
febr. [MJ] 11303 0 1100 1383 0 /
maart [MJ] 9954 0 1071 1532 0 /
april [MJ] 5749 0 815 1482 0 /
mei [MJ] 1474 3 586 1532 0 /
juni [MJ] 32 13 487 1482 0 /
juli [MJ] 0 23 502 1532 0 /
aug. [MJ] 0 21 502 1532 0 /
sept. [MJ] 349 4 505 1482 0 /
okt. [MJ] 4366 0 752 1532 0 /
nov. [MJ] 9781 0 1045 1482 0 /
dec. [MJ] 13361 0 1266 1532 0 /
totaal [MJ] 69970 66 9917 18040 0 /
aandeel [-] 0.71 0.0 0.1 0.18 0.0 /
De niet door hernieuwbare energie gecompenseerde energievraag voor 70036 MJ
ruimteverwarming en koeling
Karakteristiek jaarlijks primair energieverbruik 97993 MJ
Referentiewaarde 108083 MJ
E-peil A
Maximaal E-peil 100
Het E-peil Voldoet

2. Risico op oververhitting

Naam energiesector QOververhittingsindicator [Kh] Max. oververhittingsindicator [Kh] |Voldaan
Energiesector 1 8132 17500.0 ja
3. CO2-uitstoot
Verwarming Koeling Hulpenergie Warm tapwater |PV Totaal
CO2-uitstoot [kg] | 3526.47 0.0 710.09 1029.67 0.0 5266.23

4. Netto energiebehoefte voor verwarming en koeling
De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming
De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor koeling
De bruto vioeropperviakte

14866.83 kWh
16.50 kWh
180.40 m?

De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming per eenheid vioeropperviakte 82.41 kWh/m?

De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor koeling per eenheid vloeropperviakte

De jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid
vioeropperviakte

0.09 kWh/m?
82.50 kWh/m?
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